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Mesas Planas Comaza são empregadas nas entradas
e saídas das linhas de produção, permitindo ajustes
de altura e simplificando a organização dos
materiais. Contribuem também para a manutenção da
ergonomia dos profissionais.

Mesas pantográficas 

COMAZA MESAS ELEVADORAS PRODUTOS
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As medidas são referências, trabalhamos com projetos personalizados.

MESA DOCA

MESA PLANA

Comprimento: 800mm á 6.000mm
Largura: 400mm á 2.500mm
Sistema de Elevação: eletro-hidráulico ou por fuso
Capacidade: 50 kg á 5.000 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante

As Mesas Doca Comaza facilitam por meio do ajuste
de altura, a carga e descarga de veículos de forma
segura e precisa em ambientes com desníveis.
 Comprimento: 800mm á 6.000mm
Largura: 400mm á 2.500mm
Sistema de Elevação: eletro-hidráulico ou por fuso
Capacidade: 50 kg á 5.000 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante
Acessórios: pestana de nivelamento hidráulica ou
manual, guarda corpo.

As Mesas elevadoras Comaza com disco  giratório
Comaza oferecem uma maior versatilidade ao permitir
a rotação da carga, facilitando o acesso aos
materiais.
Comprimento: 800mm á 6.000mm
Largura: 400mm á 2.500mm
Sistema de Elevação: eletro-hidráulico ou por fuso
Capacidade: 50 kg á 5.000 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante
Acessórios: pestana de nivelamento hidráulica ou
manual, guarda corpo.
Acionamento: botoeira, pedal, controle remoto ou sensor

MESA COM DISCO GIRATÓRIO



COMAZA MESAS ELEVADORAS PRODUTOS

PÁGINA 5 WWW.COMAZA.COM.BR

As medidas são referência, trabalhamos com projetos personalizados.

As  Mesas Elevadoras de Mola Comaza proporcionam
baixo custo e desempenho elevado. Considerada a
produção de linha verde, por não possuir sistema
hidraúlico e elétrico, ou seja, seu sistema de elevação
atua por gravidade. 

MESA MOLA

Comprimento: 800mm á 2.000mm
Largura: 530mm á 2000mm
Sistema de Elevação: mola
Capacidade: 300 kg á 1.000 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante,
disco giratório
Acionamento: por gravidade

As mesas elevadoras Comaza extra baixas tem a
função de proprocionar conforto ao trabalhador
durante o processo de paletização e despaletização
de materiais, podendo ser com encaixes para
paleteiras manuais. Não havendo necessidade de
fosso.

MESA EXTRA BAIXA

Comprimento: 800mm á 6.000mm
Largura: 600mm á 6.000mm
Sistema de Elevação: eletro-hidráulico
Capacidade: 500 kg á 5.000 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante, disco
giratório
Acionamento: botoeira, pedal, controle remoto ou sensor

As Mesas elevadoras de rolete Comaza facilitam o
deslocamento de carga ao reduzir o esforço físico,
otimizando assim o processo de manuseio de
materiais.
Comprimento: 800mm á 6.000mm
Largura: 530mm á 1000mm
Sistema de Elevação: eletro-hidráulico ou por fuso
Capacidade: 500 kg á 4.000 kg
Base Superior: roletes galvanizados ou zincados
Acionamento: botoeira, pedal, controle remoto ou
sensor

MESA ROLETE/ESFERA

Mesas pantográficas 



As Mesas elevadoras Comaza para grandes cargas
são projetadas conforme demanda do cliente.
Possibilidade de elevação de até 10 toneladas.

As mesas elevadoras Comaza Pneumática são
equipamentos produzidos para atender
principalmente a indústria de estofados. São
produzidos com cilindro e valvúla pneumática que
permite a parada em qualquer posição de altura
otimizando o processo. 

As mesas elevadoras Comaza com Guarda Corpo
utilizadas na elevação de cargas e pessoas. Os
guarda-corpos mantém a integridade do profissional
elevado pelo equipamento. 

COMAZA MESAS ELEVADORAS PRODUTOS

MESA PARA GRANDES CARGAS

MESA PNEUMÁTICA

MESA COM GUARDA CORPO

Comprimento: 800mm á 6.000mm
Largura: 800mm á 6.000mm
Sistema de Elevação: eletro-hidráulico
Capacidade: 500 kg á 5.000 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante, disco
giratório, rolete
Acionamento: botoeira, pedal, controle remoto ou sensor

Comprimento: 800mm á 3.000mm
Largura: 800mm á 3.000mm
Sistema de Elevação: pneumático
Capacidade: 50 kg á 300 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante,
oca
Acionamento: pedal

Comprimento: 800mm á 6.000mm
Largura: 800mm á 6.000mm
Sistema de Elevação: eletro-hidráulico, fuso
Capacidade: 500 kg á 10.000 kg
Base Superior: chapa lisa, chapa antiderrapante, 
Acionamento: botoeira, pedal, controle remoto ou
sensor

Mesas pantográficas 
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As medidas são referência, trabalhamos com projetos personalizados.



Produtos desenvolvidos
exclusivamente para o perfil
do cliente.

Aprimora a eficiência no pátio
fábril.

Conformidade com as
normas NR-10, NR-12 e NR-17.

BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS
Automobilístico

Alimentício

Moveleiro

Madeireiro

Mineração

Cimentício

Químicos

Têxtil

APLICAÇÕESAPLICAÇÕES

WWW.COMAZA.COM.BR 
VENDAS@COMAZA.COM.BR
@COMAZA.UV 
(42) 9 9985 7096

UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

Equipamento versátil.

ELEVE SUA PRODUTIVIDADEELEVE SUA PRODUTIVIDADE


